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ADATGYUJTESI LEHETOSEGEK ES KIHIVASOK

Adattarolasi kerdesek

* Relacids adatbazis vs. NOSQL adatbazisok hasznalata

* Az SQL szerver
*  FElonyok:
*  Adatintegritas biztositasa
*  Redundans adattarolas elkeriilése
*  Struktaralt adatok hasznalata
*  Indexek hasznalata
*  Qyors keresés egy adott rekordra
»  Konnyii kapcsolodas alkalamazéasok oldalardl

* Hatranyok:
*  Nehezen skélazhat6
*  Nem optimalis nagy workload esetében
*  Nem strukturalt adatok taroldsanak nehézségei
*  Bonyolult és lassu keresési struktira



ADATGYUJTESI LEHETOSEGEK ES

KIHIVASOK

Adatatviteli es kommunikacios kerdeések

e Vezetékes Vvs. Vezeték nélkuli adatatvitel hasznalata

*  Vezetékes atvitel —jellemzden UTP kabeles Ethernet
*  FElonyok:
*  Megbizhat6 adatatvitel — nincs radios zavaras
*  Lehallgatés ellen védett
*  Qyors atviteli sebesség — 100Mbit/sec IOT eszkdz esetén bdven jo
* PoE : tapellatas biztositasa adatatviteli kabelen

* Hatranyok:
*  Kabelezés kiépitése szlikséges

*  Létesitményen kiviili kdbelezés, nagy tavolsagl atvitel problémas

Megjegyzés: Egyeéb vezetékes protokoll hasznalata mar nem javasolt. Pl

. - RS485 Modbus.



ADATGYUJTESI LEHETOSEGEK ES

KIHIVASOK

Adatatviteli es kommunikacios kerdeések

e Vezetékes Vvs. Vezeték nélkuli adatatvitel hasznalata

*  Vezeték nélkiili atvitel —jellemzéen Wi-Fi, Bluetooth, LoRa, LTE
*  FElonyok:

*  Nem sziikséges a vezetékezés

* LTE, LoRa halézaton nagy tavolsaga adatatvitelre képes

* Hatranyok:
*  RA&dids zavaras blokkolhatja a kommunikaciot
*  Lehallgathato — ezért fontos a kommunikécios titkositas

*  Tapellatas akkumulatorral, nincs tdpvezeték sem.

Megjegyzés: Egyeéb vezetékes protokoll hasznalata mar nem javasolt. Pl

. - RS485 Modbus.



ADATGYUJTESI LEHETOSEGEK ES KIHIVASOK

10T rendszer technikai megvalositdasa
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